






Modular und fl exibel

Das Rechenzentrum nutzt das 
 revolutionäre Kyoto-Cooling-Konzept 
mit modularen Energiezellen. Jede dieser 
Zellen ist autark und bietet neben dem 
Kyoto- Cooling-Rad für die Luftkühlung 
 einen  Trafo, eine USV-Anlage, einen 
Diesel generator und Kühlkompressoren. 
Die hocheffi ziente Luftkühlung und die 
 parallele Versorgung der Racks über 
 mehrere Stromschienen erlauben extrem 
hohe IT-Loads und erhöhen die Verfügbarkeit. 

  11 000 m2 Hallengrundfl äche 

  Autarke Kyoto-Cooling- und Energie-
zellen

  HighDensity-Racks mit 15 kVA und 
mehr IT-Load möglich – dank hoher 
  Kühl- und Energieleistung pro Rack 
und Flächeneinheit

  Redundante und skalierbare Stromzu-
fuhr über Mehrfachstromschienen mit 
skalierbarer Unterverteilung für maxi-
male Freiheiten beim Rack-Aufbau

  Volle Modularität bei Raumaufteilung, 
Rack-Positionierung/-dichte und 
Cage-Design

Highlights Rechenzentrum
Thomas-Mann-Straße
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Höchste Verfügbarkeit 
und Energie effi zienz

Alle Racks und Flächen sind über 
 mehrere redundante Klima- und Energie-
zellen versorgt. Die indirekte Luftkühlung 
und der Einsatz von Wärmekaminen 
garantieren eine hocheffi ziente, zukunftssi-
chere Kühlung aller Geräte – auch bei einer 
weiter erhöhten Wärmeentwicklung in 
künftigen HighDensity-Racks.  

  Indirekte, hocheffi ziente Luftkühlung 
über langsam drehende Kyoto-Räder – 
nur durch interne Umwälzung und ohne 
Einleitung von Außenluft

  In 97 % des Jahres kommt das RZ 
ohne Hilfe von energiezehrender 
Kompressor-Kühlung aus

  Hochverfügbarkeit durch durchgehende, 
komplette Redundanz aller  relevanten 
Systeme von N+1 bis 2N

  Sichere Datenanbindung durch den 
noris network-eigenen Hochleistungs-
Backbone und mehrfach redundante 
LWL-Anbindungen zu allen wichtigen 
Carriern
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Sicherheit und Redundanz

Modernste Sicherheitssysteme sorgen 
für maximalen physikalischen Schutz. Alle 
Kühl- und Energiebereitstellungssysteme 
sowie die Datenanbindung sind komplett 
mehrfach redundant (skalierbar von N+1 bis 
2N) vorhanden – auch während Wartungs-
arbeiten gibt es keine Sicherheitsverluste 
oder Einschränkungen beim vereinbarten 
Redundanz-Level. 

  Leistungsfähige Monitoring-Systeme, 
Zertifi zierungen von  Prozessen und 
Personal, regelmäßige Tests und 
 K-Fall-Manöver

  Raum-in-Raum-Konzept trennt alle 
 IT-Flächen von den Außenwänden

  Versorgung über redundante, autarke 
Kyoto-Cooling- und Energiezellen
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  Komplett umfahrbare Anlage mit 
Sicherheitszaun, Wachdienst und 
 Einbruchmeldeanlage, mehrstufi ge 
Sicherheitszonen im Gebäude mit 
elektronischem/biometrischem Zu-
trittsschutz (Gesichtsfelderkennung), 
Personen- und Warenvereinzelung, 
Videoüber wachung etc.

  Brandschutz über Oxyreduct-Anlage 
und Stickstoffeinspeisung, 
Schutzklasse F90 und direkter Auf-
schaltung zur Feuerwache 
(Entfernung nur 1,2 km)

  Zwei räumlich getrennte Mittel-
spannungsanlagen, redundante 
Anbindung an Energieversorger sowie 
redundante A- und B-Versorgung für 
alle Energieverbraucher 



Inhalt:

1. Intro (Opener und Features)
2. Sicherheit
3. Kühlung und Betrieb
4. Modularität

Spezifi kationen:

Format: DVD/Pal (720 x 576 px/25 fps)
 
Darstellung auf dem Fernseher:
Benötigt werden ein DVD-Player 
(multiformatfähig DVD+/-)

Darstellung auf dem Computer:
PC min. Pentium 4, ab Windows XP oder 
Macintosh ab Mac OS X mit DVD-Laufwerk 
(multiformat DVD+/-) und eine 
DVD-Player-Software
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Abgestimmt auf die Bedürfnisse 
 mittelständischer Unternehmen bietet  
die noris network AG Managed IT-Services 
bis hin zum IT-Outsourcing.  

Technologische Basis für diese hoch-
wertigen IT-Services ist eine leistungsfähige 
IT-Infrastruktur mit noris network-eigenem 
Hochleistungs-Backbone und mehreren 
Hochsicherheitsrechenzentren unter dem 
Markennamen datacenter.de.

Rechenzentren der noris network AG 
sind für ihr durchgängiges Informations-

noris network AG

sicherheits-Management nach ISO/IEC 
27001:2005 zertifiziert und tragen die 
maximale Anzahl von fünf Sternen, die der 
eco (Verband der deutschen Internetwirt-
schaft e.V.) im eco Datacenter Star Audit 
vergeben hat.

1993 gegründet zählt die noris network 
AG zu den deutschen Pionieren auf dem 
Gebiet moderner IT-Dienstleistungen und 
betreut heute Unternehmen wie adidas AG, 
Cortal Consors S.A., Sparda-Datenverarbei-
tung eG, Puma AG, TeamBank AG u. v. a. m.


